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Инструкция по настройке системы аудиоконференцсвязи для IP-сетей Polycom SoundStation IP 6000 (версия 3.2.1.0054)

Cистема аудиоконференцсвязи для IP-сетей Polycom SoundStation IP 6000 (SIP протокол)
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Рис 1. Внешний вид устройства
Детальное описание системы
· Polycom HD Voice™ — для высокочастотных звонков 14 кГц — совещания теперь с более реальным эффектом присутствия. 

· Запатентованная технология Acoustic Clarity Technology делает телефон бескомпромисным вариантом для лучшей аудиоконференции

· Высокая чувствительность микрофона — слышимость в радиусе 3,5 метра, что на 20% больше в предыдущих моделях IP телефонов

· Высококачественный дисплей с Многоязыковой поддержкой. 

Polycom SoundStation IP 6000 (POL-SSIP-6) — конференц-телефон нового поколения, который предлагает инновационные особенности Polycom, включая технологию Polycom HD Voice и новый стильный дизайн. SoundStation IP 6000 ориентирован для офисов организаций, малых и средних конференц-комнат. 

Новый SoundStation IP 6000 является первым конференц-телефоном разработанным для интеграции SIP с Polycom HD Voice. Комбинированный с HD Voice и запатентованный Polycom «Acoustic Clarity Technology» (Технология чистой акустики), этот телефон предлагает непревзойденное качество звука и более продуктивные селекторные совещания. Данное устройство оснащено функцией защиты радиочастоты, называемой «stop the buzz», позволяющей защищать конференцию от вмешательства мобильных телефонов и смартфонов. 

SoundStation IP 6000 является прорывом для офисов, малых и средних комнат для заседаний в соотношении цена/производительность. При сопоставимой оценке с подобными аналоговыми телефонами для конференций, но с более лучшей акустикой и IP функциональностью, пользователи, которые перешли на технологию VoIP, основанной на SIP, могут теперь полностью увеличить мощность их IP инфраструктуры. 

· Особенности SoundStation IP 6000: 

· Polycom HD Voice с частотой звука до 14 kHz для получения ясного звучания. 

· Радиус охвата микрофона до 4-х метров, для малых и средних офисных комнат, с возможностью подключения дополнительных микрофонов. 

· Дисплей с подсветкой, высокого разрешения для отображения важной информации о вызове и многоязыковая поддержка. Платформа также поддерживает возможность отображения Web содержимого на дисплей для разработки приложений сторонних производителей и интеграции. 

· Питание по Ethernet соединениям снижает беспорядок кабелей в комнате для заседаний. 

Новые телефоны для конференций Polycom были сертифицированы по функциональной совместимости, более чем 25 партнерами Polycom, включая 3Com, BroadSoft, Digium, Interactive Intelligence, Sylantro и другими партнерами. 

· В комплект поставки системы SoundStation IP 6000 входит: 

· Настольная консоль SoundStation IP 6000 с интегрированным дисплеем и клавишной панелью 

· 7,5 метровый Ethernet кабель

· Универсальный блок электропитания

· 2 метровый кабель питания

· Руководство пользователя

· Руководство установки и настройки

Спецификация системы Polycom SoundStation® IP 6000 SIP

	Полоса пропускания
	300-3300 Hz

	Сетевые интерфейсы
	· Ethernet 10/100BaseT, конфигурация IP–адреса (DHCP / Static IP)

· Поддержка кодеков G.711, G.729a (Annex B)

· Синхронизация времени с сервером SNTP

· Выбор пользователем типа звонка 

	Динамик
	Уровень громкости до 85 дБ на расстоянии до 0,5 метра

	Поддерживаемые протоколы
	SIP

	Электропитание и рабочая среда
	Напряжение: универсальный блок питания (110/220V)
Температура: 0°С - 40°С
Влажность: 20% - 85%.

	Размеры
	36,8 х 31,1 х 6,4 см; вес 0,8 кг 


Подключение Polycom SoundStation IP 6000
Для инсталляции и подключения SoundStation IP 6000 к сети нужно выполнить следующие действия: 
· Установить настольную систему на столе в конференц-комнате; 

· Подключить один конец PIC (Power Interface Cable) к порту локальной сети;

· К другому концу PIC (Female) подключить сетевой кабель.

· Другой конец сетевого кабеля подключить в гнездо с тыльной стороны настольной консоли SoundStation IP 6000. 
· Подключить блок питания к Модулю интерфейса питания (PIC).
· Включить блок питания в сеть переменного тока.

Настройка Polycom SoundStation IP 6000
Для того чтобы настроить систему аудиоконференцсвязи Polycom SoundStation IP 6000 необходимо выполнить следующие действия:

· В локальной сети поднять TFTP сервер (например Tftpd32, его можно скачать по адресу: http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html);

· в корневой каталог которого необходимо положить следующие конфигурационные файлы:

1. sip.ld
2. sip.cfg
3. phone1.cfg

4. 000000000000.cfg
000000000000.cfg – файл который описывает, какие файлы телефон должен загрузить;
phone1.cfg - конфигурационный файл телефона, содержит индивидуальные настройки для каждого телефона, таких файлов может быть несколько, если настраивается сразу несколько телефонов.

sip.cfg- файл содержащий базовые настройки для протокола SIP;
sip.ld – прошивка для телефона.
Все вышеуказанные файлы Вы можете скачать с сайта производителя, по адресу:

http://www.polycom.com/support/voice/soundstation_ip_series/soundstation_ip6000.html
На самом телефоне необходимо указать IP адрес Вашего TFTP сервера, для этого необходимо сделать следующее:

· При включении телефона и появлении меню начальной установки (Меню отображается несколько секунд) нажмите кнопку Setup;
· введите пароль (по умолчанию 456);
· используя курсоры, найдите DHCP Menu и нажмите кнопку Select;
· спуститесь до Boot Server и нажмите кнопку Edit;
· выберите Static, нажмите кнопку OK и нажмите Exit; 
· Спуститесь до Server Menu инажмите кнопку Select;
· выберите Trivial FTP, нажмите кнопку OK.
· Спуститесь до Server Address, нажмите кнопку Edit;
· введите IP адрес Вашего TFTP сервера, нажмите кнопку OK, дважды нажмите Exit.
· Спуститесь до Save & Reboot, нажмите кнопку Select, телефон перезагрузится.        
Для сброса телефона к заводским установкам, при включении телефона и появлении меню начальной установки (Меню отображается всего 5 секунд) нажмите  и удерживайте кнопки 6,8 и *, затем ввести пароль администратора (по умолчанию 456)
Конфигурация системы
1. Подключите питание.

2. Получите IP адрес через server DHCP (протокол динамической конфигурации узла) от вашей сети передачи данных, он отобразится на дисплее LCD.

3. Откройте web browser на Вашем PC и введите в адресную строку полученный IP адрес.

4. После введения в адресную строку IP адреса, появится запрос логина и пароля (your username and password). Значения по умолчанию: username - Polycom, password – 456.
5. Откроется конфигурационная web страница для Polycom IP 6000 (Рис 2).

[image: image2]
                                     Рис.2 Панель конфигурации для Polycom IP 6000
6. Нажмите на вкладку General, откроется страница General Configuration Parameters

[image: image3]
                                     Рис.3 вкладка General
7. Далее откройте вкладку Audio Processing, для выбора и настройки речевых кодеков и отредактируйте согласно (Рис.4)    

[image: image4]
Рис.4 страница настройки речевых кодеков
· Кодек с первым приоритетом: G.711, 64k kbps, A-Law
· Payload Size: 20

· Jitter Buffer Minimum: 40

· Jitter Buffer Shrink: 500
· Jitter Buffer Maximum: 160

· Кодек со вторым приоритетом: G.729, 8kbps
· Payload Size: 20

· Jitter Buffer Minimum: 40

· Jitter Buffer Shrink: 500
· Jitter Buffer Maximum: 160

8. После завершения редактирования вкладки Audio Processing, для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Submit.
9. Далее откройте вкладку SIP Configuration Parameters (Рис.5) и отредактируйте её согласно (Рис.6)    

[image: image5]
 Рис.5 вкладка SIP Configuration Parameters

Подраздел Outbound Proxy и Server 1
· Address: XXX.XXX.XXX.XXX данные предоставляет сервис-бюро АО «Казахтелеком»

· Port: 5060

· Transport: UDPonly

· Address: sip.telecom.kz
· Proxy Port: 5060

· Остальные поля по умолчанию
[image: image1.png]



[image: image6]
Рис.6 страница конфигурации сетевых параметров

10. После завершения редактирования вкладки SIP Configuration Parameters, для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Submit.

11. Далее откройте вкладку Line Parameters (Рис.7) и отредактируйте её согласно (Рис.8)    

[image: image7]
Рис.7 вкладка Line Parameters

[image: image8]
Рис.8 страница конфигурации Line Parameters
Подраздел Identification
· Display name:  (Имя фамилия или номер телефона)
· Address и Auth User ID:  соответствуют значению логина (User ID) на WEB портале https://idphone.kz/wps/portal (рис. 9)
· Auth Password: соответствует значению пароля на WEB портале https://idphone.kz/wps/portal (рис. 9)
· Label:  любое значение

[image: image9]
Рис.9  портал https://idphone.kz/ настройка услуг, раздел «SIP аутентификация»

Подраздел Server 1

· Address: sip.telecom.kz
· Port: 5060

· Transport: UDPonly
· Expires: 3600
12. После завершения редактирования вкладки Line Parameters, для сохранения внесенных изменений нажмите кнопку Submit и перезагрузите систему SoundStation IP 6000.






















Данные предоставляет сервис-бюро АО «Казахтелеком»








ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ











 








[image: image10.png]) Polycom - SoundStation IP Configuration Utility - Mozilla Firefox

@ain [paca Baa Hypran 3scnemn UncTppente  Crpasca

6 C X Gy B8 (1) hpiis10.260.8.224/ndexhim ¥ | [8 e

Cameie nonynaprsie P HauansHas crpamiua (511 flenta Hosocreii

@ 0 Phone Kesaxr..| @ Rombler-Cropap

SPIP Configurat,

POLYCOM Soundstation IP Configuration

Home General Network sip Line

Welcome to the Soundstation IP Configuration Utility.

Selectan area to configure from the menu above.

rorosa



[image: image11.png]) Polycom - SoundStation IP Configurat

@ain [paca Baa Hypran 3scnemn UncTppente  Crpasca

o -c o 1B (O mosmoznezes i o= ; 1

2] Cante nonyprete P HavansHan crpariua (5] Merra Hosocreit

= Polycom Soun... | < SOVLEM pycex. Technicak-port

(D DPhone Kaza... () Rambler-Cnos...  \V traceraute — RFC3264 (ffc.. *f noaxmosenme.. 5 Users @ (worzoaojos. Polycom...

B X0THTE, HTOSi Firefo: sanonwn napors an "Polycor Ha http://10.240.8.2247

Line Parameters:

Line 1

Identification

Oisplay Nerre
actress
futh User 0
futh password
Label

Tyee | Clpnae Csiara
Thir Prty Name

Num Line Keys
Cals Per Line | 6
Server 1
Address | sip telecom.kz
port| 5080
Transport | UDPonly .
Expires | 3600
Register
Retry Time Out
Retry Max Count
Line Seize Tine Out
Server2

Adress
Pt
Transport | DNSnaptr v
Expres
Register
Retry Time Out
Retry M Court v

roroea



[image: image12.png]E)Pnlycnm SoundStation IP Configuration Utility - Mozilla

@ain [paca Baa Hypran 3scnemn UncTppente  Crpasca

6 C 2 Gy B8 (1) epuino.2s0.5.287 audocont.btm 7% -] [8= Aaexc 7 -

(5] Cansie nonysprsie P Hauansas crpaua (511 flenta Hosocreii

| (5 Logaut | 4 soundhtation_peno..| | ) Polycom - So...E3 | | ] htps:{/i0..desk.nsfl| 5 SOVLEM pyccko-ka.. | | | BMC Remedy M Ti..| | | Linksys SPA Config... | &9 Broaduorks EMS Soundstation® P | * | -
A

General Configuration Parameters:

User Preferences Time Audio Processing  Video Processing Background

Sampled Audio Microbrowser Logging Applications Power Saving

Codec Preferences
G.711Mu | NotUsed v |

eritaf1

< |

6722 | NotUsed v |

672088 2

< |

6.722.1 16khps | NotUsed v |

6.722.1 24khps | NotUsed v |

6.722.1 32khps | NotUsed v |

6.722.1C 24Kbps || NotUsed v |

6.722.1C 32khps || NotUsed v |

6.722.1C 48Knps || NotUsed v |

Siren14 24khps | NotUsed v |

Siren14 32khps | NotUsed v |

Siren14 48khps | NotUsed v |

iLBC 13.33kbps || Not Used v |

iLBC 15.2khps | Not Used v |
G.711Mu Codec Profile

Payload Size [ 20

Jitier Bufer Minimum | 40

Jitier Bufer Shrink | 500

Jitier Bufler Maxrmum | 160

G.711A Codec Profile

Payload Size [ 20

rorosa




[image: image13.png]) polycom - SoundStation IP Configurati

@ain [paca Baa Hypran 3scnemn UncTppente  Crpasca

O - C x & B ([0 wmmsmecmn % - [z e 7 -

Conieronyaprse 4 Hasnran crpamia 5] era Hosocrei
s contgua. | - | -

| @ D Phone Kasaxr..| (@) Rambler-Crosapw | W/ traceroute —B... | @) RFC 3264 (1Fc32... | $9 polycom pd00 .. | (4 Achesses | P ouardtimer-no.. | @) (woj2000joss2.. | || Polycom

General Configuration Parameters:
User Preferences Time Audio Processing  Video Processing Background
Sampled Audio Microbrowser Logging Applications
Headset Memory Mode o
Use Directory Names o
One Touch Voice Mail o
Bypass Instant Message o

Welcome Sound (All Boot |

Welcome Sound (Warm Boot) o

top [ subrmit |

rorosa



[image: image14.png]@ain [pacs Baa  Kypran 3scnaan  HecTpyenTs

= -

r

] Canete nonyaprste P Hauansran crpariua

X & &G

@ 0 Phone Kesaxreneron +

Crpaska

e shons efpimponalile o4 SO EXLLIENSS:PyBsBECPoos v O WOLEFAANHSeQIFAL 27 <] (8 = e

ey Iy s —

] d_phone_logo | | Hactporika ceinok.

DIREKTSIYA KORPORATIVNIH PRODA

710 pawmmerparop]
T pawmmerparop]
T12 pawmmerparop]
T13 pawmmerparop]
T14 pawmmerparop]
T15 pawmmerparop]
T16 pawmmerparop]
TIT pawmwerparop]
T18 pawmmerparop]
721 pawmmerparop]
722 pawmmerparop]
724 pawmmerparop]
725 pawmmerparop]
726 pawmmerparop]
727 pawmmerparop]

Tpynnossie yenyrin
Monksosatenn

2009 Kitel jronesosarens]

Adil IdriSoV fronsossrenc]

Aidar BaidauletoV ponsicesren]
Aiganym Sharapieva onsscearens]
Aigul Kulahmetova fonssocarens]
Aleftina Zhamaubaeva ponsoesran]
Alexey D2ubin onescearens]
Alibek AbZhanoV ponsoarens]
Anatoliy Kalinin fonssoearens]
Anatoliy Kushner fonssoearens]
Andrew LancheV fonsscearens]
Andrew Sverenkov fonsscearens]
Andrey KIrillin fonsscearens]

Arai Abdraimova fonssossrens]
Artur NeupokoeV ponezcesren-]
Askar TubekbayeV ponsosarens]
Aslan UIdanov fonsscesrens]
Baglan RsimbetoV fonsosarens]
Bakhyt Baymanov fonsscesrens]
Baktygaliev SkyEdge ponwzcesrenc]
Baktygaliev2 SkyEdge nonscesrenc]
Beibut Serikbek ponsosarens]

R

noruH

opr 716234798

716234798
sha71nvL

CheHuTb napons.

rorosa

W sip.telecom kz




[image: image15.png]Polycom - SoundStation IP Configurat

oain paera Baa

O ¢

2] Cante nonyprete P HavansHan crpariua (5] Merra Hosocreit

@ Phone Kesar

roroea

Hypran  Banaacn

VrcTpyenTol  Crpaska

4y HE8 (1) bttp:i10.240.6.228/appCont him

© Ranblr-Crosapn

W traceroute —8n

@ Rec 3264 (Fca2

POLYCOM

polycompd000 | (5 Addvesses

 qurdiner o

@ tworzaoojosez.

SoundStation IP Configuration

General Hetwork

SIP Configuration Parametes

Servers

Local Settings

sip

Line

Outhound Proxy

Address

Port

10.14.0.133
5060

Transport

UDPonly v

Server 1

Address

sip telecom k2

Port

5060

Transport

DNSnaptr v

Expires

3600

Register

1

Retry Time Out

Retry Max Count

Line Seize Tine Out

0
30

Server2

Address

Port

Transport

DNSnaptr v

Expires

Register

Retry Time Out

Rty Max Count

Line Seize Tine Out

top.

Local P Port

Local Settings

q-

) Polycom




