[image: 1.jpg] (
Служба поддержки пользователей услуги 
idphone
) (
Skype: support.idphone.kz
ICQ: 602081670
Mail: 
support@idphone.kz
http://support.idphone.kz
) (
      
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
)+7 (7172) 58 06 59                                                                                                                         
Инструкция по настройке услуги IDPhone на ip телефон Planet VIP 254T , 254PT
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 IP-телефоны Planet VIP-254PT и Planaet VIP-254T - это законченные решения, которые, используя имеющееся широкополосное подключение к Интернет и настроенные на одного из операторов предоставляющих услуги телефонной связи по протоколу SIP, позволит Вам принимать входящие вызовы и осуществлять звонки по всему миру используя IP протокол.










Подключение телефона .
1. C помощью Ethernet кабеля подключаем LAN разъем к порту на модеме настроенного на pvc 0/41. 
2. C помощью Ethernet кабеля подключаем PC разъем  к компьютеру.
3.  Подключите питание.

 Настройка IP-адреса компьютера 

В качестве примера приведена настройка компьютера с ОС Windows XP. 
Вначале требуется настроить IP-адрес компьютера, чтобы подключиться к шлюзу для настройки и дальнейшей работы. Для этого необходимо ввести IP-адрес компьютера вручную, и он должен находиться в диапазоне от 192.168.0.2 до 192.168.0.254, маска подсети 255.255.255.0. [image: ]

Настройка телефона через WEB – браузер 
Для настройки телефонного шлюза необходимо использовать интернет-браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox и т.п.). В адресную строку вводим IP адрес 192.168.0.1: 
При подключении потребуется ввести Имя пользователя и пароль. По умолчанию используется Имя пользователя root, Пароль оставляем пустым. После ввода откроется окно настроек телефонного шлюза.
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Перейдите на вкладку SIP Settings -> Service Domain.  Заполните данные как показано на рисунке:
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Account Active : On .
Display Name: любое имя на латинице

User Name: Линия/порт (данные на портале idphone.kz в Личном кабинете, раздел Персональные данные -> Настройки оборудования или телефона)
Register Name:  Логин (данные на портале idphone.kz в Личном кабинете, раздел Персональные данные -> Настройки оборудования или телефона)
Register  Password: Пароль(данные на портале idphone.kz в Личном кабинете, раздел Персональные данные -> Настройки оборудования или телефона)

Domain Server: sip.telecom.kz
Proxy Server : Данные предостовляються службой поддержки ID Phone http://idphone.kz/?page_id=157
Outbound Proxy : Данные предостовляються службой поддержки ID Phone http://idphone.kz/?page_id=157
Subscribe for MWI:  On, если у вас есть сервис «Голосовая почта»
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Нажмите   «Submit».

Перейдите в подменю SIP Settings -> Codec Settings.  Оставьте доступными три кодека: 711a, 711m, 729
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Нажмите «Submit»
Не забудьте установить правильное время. Перейдите в закладку Phone Settings -> SNTP Settings:
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SNTP: On
Primary NTP Server : укажите адрес NTP сервера (для pvc 0/41 : 10.0.0.3, 10.0.0.161).
Time Zone: укажите ваш часовой пояс.
Нажмите «Submit», затем Save&Reboot, и Save. 

 Настройка закончена.
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