Этот, только для пользователей iDPhone с совпадающими (!) параметрами "линия/порт" и "логин".
Компания Linphone, разработчик одноименного SIP-телефона для iPhone, Android, Blackberry, Windows и Macintosh.
Спонсируется компанией Belledonna. Помимо бесплатного распространения своих продуктов, возможен и брендинг под конкретную торговую марку. Брендингом занимается и многоуважаемый CounterPath, даже для British Telecom вот собрали Bria. Это все к тому, что в App Store, есть три телефона Linphone. 
Первый из Axtel Mexico.

Для подключения к iDPhone, он не подходит. А iDPhone-ский софтсвитч поддерживает только udp. Почему бы не влючить TCP и TLS, непонятно. Ведь это бы сразу решило проблему с SIP ALG. Впрочем, как и непонятная ситуация с разными username и auth username. Зачем и для чего это нужно, самый главный секретный секрет iDPhone.
Но, для подключения к другим SIP-провайдерам вполне подходит. После запуска приложения, укажите, что вы не являетесь клиентом Axtel. Переходим в настройки и заполняем необходимые вам параметры, пример для IDphone:

Включите кодеки 711u, 711a, поскольку они по умолчанию выключены:

2 и 3 это соответственно VoIP Zing и Linphone. Вот так они выглядят:

Вход в настройки не через меню телефона "More", а через основные "Настройки" iPhone:

Указываем настройки как на картинке. Они совпадают с точностью до миллиметра:

Не забываем проверить кодеки и протокол:

Background mode не работает, настройка на входящие вызовы не влияет. Т.е. входящие идут только если приложение запущено и активно.











Android.
Для Android настройки Linphone те же, только интерфейс выглядит по другому. Заходим в "Настройки/Settings":

Указываем
Username* = логин
Password* = пароль
Domain* = sip.telecom.kz













Можно включить подавление эхо "Echo cancellation" и проверяем кодеки:

На этом все, можно совершать вызов. 
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